
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
 

 El grupo motor y el grupo picador se 
piden por separado. 

 Carrocería en acero inoxidable 
 Motor de gran potencia 
 Placa y cuchilla de acero inoxidable 
 Grupo picador fácilmente desmon-
table para su limpieza. 

 Bandeja desmontable de acero 
inoxidable 

 Interruptor de arranque y parada. 
 
 

  The motor unit and the cutting units 
must be ordered separately. 

 Stainless steel body. 
 Powerful motor. 
 Stainless steel mesh plate and knife. 
 Easy-to-remove cutting unit for clean-
ing. 

 Removable stainless steel hopper. 
 Start-stop switch. 

 

  

PICADORA DE CARNE MEAT MINCER PC 100 PC 275 PC 425 

Dimensiones (mm) Dimensions (mm)    

Ancho Width 227 310 310 

Fondo Depth 470 440 460 

Alto Height 410 480 480 

Producción horaria Hourly production (kg) 100 280 425 

Diámetro placa (mm) Plate diameter (mm) 70 82 98 

Dimensiones boca entrada (mm) Inlet mouth diameter (mm) 45 60 60 

Tensión (V - ph) Voltage (V - ph) 230 - II 230 - II  230/400 - III 230/400 - III 

Potencia (W) Power (W) 440 1100 1500 

Peso neto (kg) Net weight (kg) 21 24 26 

PICADORA DE CARNE  MEAT MINCER  MODELOS  ·  MODELS 
PC 100 – PC 425  

Mod.: PC 425 

 


