
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
  
 
 
 
 
 
 
 

Peladora de patatas fabricada en 
aluminio altamente resistente. Pelado 
por abrasión, el cual desgasta la super-
ficie del producto por rozamiento. El 
abrasivo es sumamente resistente y 
duradero. 

 Cilindro orientable. 
 Abrasivo: lateral y plato. 
 Cuerpo de aluminio 
 Cuadro de mandos con pulsador de 
arranque, parada y temporizador de 
0 a 6 minutos. 

 Opcional 
·  Soporte. 
· Filtro con dispositivo anti-espuma  
para las peladuras. 

 Aluminum body potato peeler. Abrasive 
peeling. The abrasive is highly resistant 
and long lasting. 

 Base Plate and chamber walls lined 
with abrasive. 

 Aluminum body. 
 Adjustable cylinder. 
 Integral control panel complete with 
on/off push buttons and a 0-6 minute 
timer. 

 Optional 
· Stainless steel floor stand. 
· Filter with no-foam feature. 

  

PELADORA DE PATATAS POTATO PEELER P6 P12 

Dimensiones (mm) Dimensions (mm)  

Ancho Width 395 395 

Fondo Depth 700 700 

Alto Height 433 503 

Producción por ciclo (kg) Output per cycle (kg) 5 – 6  10 – 12  

Capacidad (L) Hourly production (kg) 120 / 150 220 / 270 

Temporizador (min-max) Timer (min-max) 0’ – 6’ 0’ – 6’ 

Peso neto (kg) Net weight (kg) 37 38 

Tensión (V - ph) Voltage (V - ph) 115/230 - II  230/400 - III 

PELADORA DE PATATAS  POTATO PEELER  MODELOS  ·  MODELS 
P6 – P12 

Mod.: P12 

 

 


